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一、通盘性的规定
1.1 打印区域与边界
1.1.1 打印区域与边界
稿件用纸规格为A4，全文一般控制在10页以内为原则，摘要以横式单一栏方式打字，本文以横式二栏方式打字。文稿左右边界各留2公分、上下各留2.2公分，页首1.5公分、页尾1.75公分。格式请参考本说明，以Microsoft Word版本编辑，文件名包含论文分类编码-论文标题-联络者姓名。
1.2 字体与字号
稿件以中文撰写。凡是中文以华康细圆体、英文以Time New Roman字体为原则。各段叙述的内文字体大小11pt、字符间距标准、且设定为固定行高20pt、左右对齐，每段开始的第一行缩排2字符(样式：文章字)。中文撰写者除文首之中文摘要外，请于中文摘要后附英文摘要。
二、论文配置规则
2.1 论文题目
论文题目用华康粗圆体字体大小22pt、粗体、行距固定行高25pt、字符间距标准、与前后段距离均0.6列、置中。作者姓名用华康中圆体字体大小10pt、固定行高20pt、字符间距标准、与前后段距离为0列、置中。作者服务单位用华康中圆体字体大小10pt、固定行高20pt、字符间距标准与前后段距离为0列、置中。
2.2 章、节标题
标题一般不超过三个层次：
一级标题：华康中圆字体大小12pt、固定行高20pt、粗体、与前后段距离0.5列，序号用一、二、三、…。
二级标题：华康中圆体、字体大小12pt、固定行高20pt、粗体，与前后段距离均0列，序号用1.1，1.2，1.3…表示。
三级标题：华康中圆体、字体大小12pt、固定行高20pt、粗体，与前后段距离均0列，序号用1.1.1，1.1.2，1.2.3 …表示。
以上标题下内文另起一行。各段落中如有列举事项可以用1.、2.、3.、…，次一级用(1)、(2)、(3)、…，再次一级用A、B、C、…等编号。范例如下：
1. 第1级列举事项。(样式：1.(1)A)
(1)第2级列举事项。(样式：1.(1)A)
A.第3级列举事项。(样式：1.(1)A)
2.3 图、表、照片、公式、单位
图表、照片可放插于内文提及处附近适当位置(样式：置中)，图名位于插图下方(样式：图名采用华康细圆体，字体大小11pt、单行间距、粗体、与前后段距离0列)、表名位于表格上方(样式：表名采用华康细圆体，字体大小11pt、单行间距、粗体、与前后段距离0列)，表序号和表名中间空2格，表框用全网格线，并依序以阿拉伯数字1、2、3…编图号、表号次序。图表中内文(样式：图表内文)中文采用华康细圆体，英文采用Time New Roman，字体大小10pt、单行间距为原则。数学公式均应打字，并依序标明式号于圆括号内，单行间距(样式：置中)。含因次之量以采用SI单位公制为原则。请参见下列示范。
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表1  表字体以11号字大小为原则
	a/(Ro-Ri)
	Ahmad et al. (1982)
	本研究

	
	KI/K0
	KI/K0

	0.2
	2.447
	2.417

	0.3
	2.618
	2.638

	0.4
	2.673
	2.668

	0.5
	2.679
	2.511

	0.6
	2.616
	2.509

	0.7
	2.541
	2.500

	0.8
	2.411
	2.368
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图1  请采用清晰的图片或照片，若为高解析之图片或照片，请先降低分辨率以降低档案大小

均使用国家标准和国际通用符号。变量符号用斜体，单位符号用英文正体，如V=10m/s、km2、kg等；元素符号用英文正体(注意区分大小写)，公式、算式、方程式均在右侧编排序号，并加圆括号；面积请勿用“亩”表示，而需换算为hm2(公顷)；每个数字后需加量词，如2~3亿，30cm×20cm，符号以半角表示；单位一律用外文符号表示，如1.314×105kW·h/a。
为避免因政治考虑影响交流，经双方主办单位协议，在平衡、对等且相互尊重之原则下，论文内容不写国名，且避免使用诸如「国立」、「行政院」、「交通部」等字眼，至于机构名称如「高速公路局」、「铁道局」、「台湾大学」等则无妨，敬请惠予配合。
三、引用文献格式
文中提及引用参考文献时，应按其出现顺序随文标注号码于方括号[ ]内，并依序列于文末参考文献处，文中提及作者时请用全名。参考文献格式举例于后：引用自中英文期刊的参见格式[1-2]、书籍参见[3-4]、会议论文参见[5-6]、学位论文参见[7-8]、研究报告参见[9-10]。中文采用华康细圆体，英文采用Time New Roman，字体大小10pt、固定行高14pt、左右对齐。
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